
1. Zgodnie z dokumentacją projektową płyta paszowa w oborach powinna zostać 

wykonana z betonu C35/45 XF1 XC4 XA3 XM1. Natomiast dla ścian kanałów 

projekt przewiduje beton C30/37 XC4 XF1 XA1. Prosimy o jednoznaczne określenie 

klasy i parametrów ekspozycji betonu dla wykonania ścian oraz murków nadziemia, 

ponieważ dokumentacja nie zawiera w tym zakresie jednoznacznych wytycznych. 

W dokumentacji zarówno na detalach fundamentów, jak i na rzucie fundamentów są 

oznaczone klasy betonów dla poszczególnych elementów. Z uwagi na bezpośredni 

kontakt z agresywnym środowiskiem zaleca się zmianę klasy ekspozycji dla ścian Ł1 i 

Ł2 ław zewnętrznych i zastosowanie betonu minimum C30/37 XF1 XC4 XA1. 

 

2. W hali paszowej przewidziano wykonanie posadzki betonowej ze zbrojeniem 

rozproszonym. Jednak zarówno na rzutach, jak i w opisie technicznym nie wskazano 

klasy betonu przeznaczonego do wykonania posadzki. Prosimy o podanie wymaganej 

klasy betonu oraz ewentualnych klas ekspozycji i pozostałych parametrów, które 

należy przyjąć do realizacji tego elementu. 

Minimum C30/37 XF1 XC4 XA1 XM1 

 

3. Na rzucie PZT widoczne są dwie przepompownie odchodzące od łącznika, natomiast 

na rzucie samego łącznika przedstawiono jedną przepompownię. Proszę o wyjaśnienie 

rozbieżności oraz wskazanie, ile przepompowni należy przyjąć do realizacji i wyceny. 

Wg ostatecznego rzutu technologicznego oraz zgodnie z projektem technicznym 

konstrukcji (Rysunek W2_1 Rzut fundamentów - kanały łącznika) planowana jest 1 

przepompownia 

 

4. W załączonej dokumentacji projektowej brakuje zestawienia stali dla zbiorników na 

gnojowicę. Prosimy o udostępnienie przedmiotowego zestawienia, niezbędnego do 

prawidłowego określenia zakresu dostawy oraz przygotowania wyceny. 

Przesłano w aktualizacji . 

 

5. Na otrzymanym PZT brakuje sieci wodociągowej, energetycznej, deszczowej. 

Ponadto, prosimy o przekazanie wydanych warunków przyłączeniowych dla w/w 

instalacji 

Na aktualnym PZT jest przedstawiony układ sieci. 

 

6. Prosimy o przekazanie badań geologicznych terenu inwestycji 

Przekazano  

7. Prosimy o informację, co należy zrobić z usuniętym humusem oraz nadwyżką gruntu z 

wykopów, tj. wywóz z utylizacją, czy złożenie w miejscu wskazanym przez inwestora 

na terenie inwestycji 

Humus do zagospodarowania na terenie inwestycji  

8. Prosimy o informację, jaka jest preferowana przez Inwestora nawierzchnia dróg i 

placów – beton wylewany na mokro, kostka betonowa, asfalt 



Na nawierzchnię dróg i placów manewrowych należy zastosować beton drogowy o 

klasie wytrzymałości minimum C30/37 na kruszywie łamanym – bazalt lub granit. 

Beton musi charakteryzować się wysoką mrozoodpornością min.:  F150, niską 

nasiąkliwością min.: W8 oraz wodoszczelnością i odpornością na agresywne 

środowisko (gnojowica), zbrojony siatkami zgrzewanymi lub zbrojeniem 

rozproszonym . Należy uwzględnić wykonanie dylatacji co max: 5m z jej 

wypełnieniem materiałem elastycznym – np. masa zalewowa bitumiczna. Beton 

należy wykonać na podbudowie zasadniczej z zagęszczonego mechanicznie kruszywa 

0-31,5mm o grubości minimum 20cm by uzyskać wskaźnik odkształcenia min.: 

I0≤2,2.i podbudowie pomocniczej o grubości min.: 20cm: np. z mieszanki 

niezwiązanej – kruszywa naturalne, łamane o ciągłym uziarnieniu lub grunt rodzimy 

stabilizowany spoiwem hydraulicznym – cementem.  

Grubości poszczególnych warstw konstrukcyjnych drogowych wynikać będą z 

Projektu drogowego, który musi wykonać potencjalny Wykonawca robót. 

 

9. Prosimy o oznaczenie na PZT drogi pożarowej 

Dostarczono  

10. Prosimy o określenie z jaką częstotliwością będą wykonywane dostawy oraz jakie 

obciążenia należy przyjąć dla konstrukcji dróg. 

Do określenia podczas projektowania  

11. 11. Prosimy i wyjaśnienie zakresu rzeczowego OPZ, gdyż w opisie zakresu 

rzeczowego: 

a. Dla obór wolnostanowiskowych znajduje się do wykonania system pojenia i 

zadawania paszy , system usuwania odchodów  

b. Dla budynku dojarni wykonanie instancji schładzania i magazynowani mleka 

oraz instalacja technologiczna związane z procesem doju  

Natomiast  wg pkt 3 OPZ wszystkie specjalistyczne wyposażenie technologiczne 

będzie nabywa przez Inwestora i montowane przez wskazanego przez niego dostawcę. 

Główny wykonawca będzie zobowiązany do wykonania niezbędnych przyłączeń 

danych instalacji zgodnie z wskazaniami dostawczy wyposażenia i technologii tak 

zwane punkty styku które zostały określone podczas konsultacji technologicznych 

17.08.2026 

 

12. Czy przejście do hali udojowej ze starej obory należy wykonać tylko w zakresie 

przedstawionym na PZT? Obecnie kończy się ślepo na ścianie oporowej / skarpie. 

Jeżeli należy doprowadzić to dojście do istniejącej obory, to prosimy o wskazanie 

miejsca doprowadzenia przejścia. Ponadto prosimy o wskazanie rodzaju nawierzchni. 

Brakuje opisu w legendzie PZT 



 

Dojście do istniejącej obory odbywać się będzie fragmentem oznaczonym na niebiesko. 

Jest to nawierzchnia betonowa z C30/37 XF1 XC4 XA1. Dojście pozostaje jako otwarte 

bez konstrukcji zadaszenia i ścian.  

Z uwagi na połączenie z istniejącą ścianą oporową, należy przewidzieć wykonanie 

zeskarpowania, jeśli konieczne to ścianek oporowych bocznych, oraz wycięcia fragmentu 

istniejącej ściany oporowej 

 

 

13. Prosimy o informację czy opaski żwirowe wokół budynków obór należy uwzględnić 

w ofercie 

tak 

14. Prosimy o informację na temat oczekiwanego zakresu wykończenia terenów zielonych 

na obszarze inwestycji – w jakim zakresie wykonujemy nowe humusowanie i obsianie 

trawą a w jakim pozostawiamy roślinność „polną”. 

Zakres wykończenia terenów zielonych określony jest w decyzji środowiskowej nie 

planuje się obecnie nowo humusowania a wykorzystanie humusy z prac budowlanych  

15. Prosimy o informację czy należy uwzględnić nasadzenia na obszarze inwestycji? 

Jeżeli tak to jakie i w jakim zakresie? 

Nasadzenia zgodne z decyzją środowiskową  

16. Prosimy o przekazanie Decyzji Środowiskowej 

Przesłana  

17. Prosimy o przekazanie Warunków Zabudowy  

18. Przekazane  

19. Prosimy o przekazanie wszystkich rysunków technologicznych – rzuty i przekroje 

technologii  GEA w formacie .pdf oraz .dwg oraz wytyczne do wykonania instalacji 

wod, elektrycznej i teletechnicznej 

Przekazane  



20. Prosimy o przekazanie badania fizyko -chemiczne wody dostarczanej do 

Zamawiającego oraz wytyczne do jej uzdatniana do procesów technologicznych firmy 

GEA 

Woda będzie spełniać warunki wody pitnej jednak nie jesteśmy w stanie na tą chwilę 

przedstawić badań ponieważ studnie i hydrofornia są w etapie realizacji wymagania 

dostawcy technologii zostały przesłane  

21. Prosimy o przekazanie bilansów energetycznych dla urządzeń GEA  

Przekazano  

22. Prosimy o przekazanie informacji na temat mocy i parametrów agregatu dla 

podtrzymania technologii udoju, budynku socjalnego, karuzeli, chłodzenia mleka i 

zgarniacza odchodów 

Zgodnie z przekazanym bilansem energetycznym bez pomp do gnojowicy  

23. W związku z rozbieżnościami w rysunkach z rozszerzeniem .pdf a .dwg prosimy o 

wskazanie, którymi należy się kierować przy składaniu oferty 

Aktualne rysunki przesłano w aktualizacji  

24. Prosimy o informacje na temat stolarki drzwiowej. Określenie materiału z jakiego 

mają być wykonane drzwi, odporności ogniowe, wymagane wyposażenie drzwi oraz 

inne istotne informacje niezbędne do wyceny. –  

Stolarka drzwiowa aluminiowa  

25. Prosimy o informacje na temat okien. Określenie materiału z jakiego mają być 

wykonane, odporności ogniowe, wymagane wyposażenie oraz inne istotne informacje 

niezbędne do wyceny. –  

Stolarka okienna aluminiowa  

26. Prosimy o udostępnienie rysunku Planu Zagospodarowania Terenu w wersji aktualnej, 

będącej załącznikiem do wniosku o pozwolenie na budowę. W pliku udostępnionym 

przez Zamawiającego pojawiają się niepełne opisy na przykład pojemności 

zbiorników 

Przekazano  

27. Prosimy o informację, w którym punkcie w tabeli w formularzu oferty wstępnej 

należy uwzględnić zakres kuchni paszowej 

Można dodać rubrykę w formie edytowalnej pobrane z naszej strony lub zapisać w 

rubryce pozostałe z dopiskiem nazwy elementów  

28. Prosimy o informację, w którym punkcie w tabeli w formularzu oferty wstępnej 

należy uwzględnić płytę fundamentową pod agregat  

Można dodać rubrykę w formie edytowalnej pobrane z naszej strony lub zapisać w 

rubryce pozostałe z dopiskiem nazwy elementów  

29. Prosimy o informację, w którym punkcie w tabeli w formularzu oferty wstępnej 

należy uwzględnić płytę fundamentową pod zbiornikami mleka 

Można dodać rubrykę w formie edytowalnej pobrane z naszej strony lub zapisać w 

rubryce pozostałe z dopiskiem nazwy elementów  

30. Prosimy o informację co należy rozumieć pod pojęciem „Przygotowanie pod 

wyposażenie i koordynacja” w tabeli w formularzu ofert wstępnej. CO należy wycenić 

w tej pozycji? – 

 styk robót Wykonawca budowlany a GEA – (Informacja od GEA) JAK 

ROZMAWIALIŚMY – np. podejścia instalacji wodnej do poideł… - instalacja 

elektryczna zasilanie w miejscu wskazanym przez GEA – np. szafy sterujące itp. 



31. Instalacje sanitarne – Prosimy o informację czy Zamawiający planuje lokalizację 

dodatkowych punktów poboru wody na oborze? 

tak  

32. Instalacje sanitarne – Prosimy o informację czy woda w poidłach będzie podgrzewana 

czy przewiduje się układ cyrkulacji wody? 

Będzie podgrzewana w układzie cyrkulacyjnym  

33. Instalacje sanitarne – Prosimy o informację jakie parametry i ciśnienie wody należy 

przyjąć z ujęć studni głębinowych? 

34. Instalacje sanitarne – Prosimy o informację kto dostarcza cyrkulację i podgrzewacze 

wody w oborach (w "węzłach")? 

Dostawca wyposażenia  

35. Instalacje elektryczne – Prosimy o informację  czy poidła będą podgrzewane i 

wymagają zasilania? 

Poidła w budynku szpitala będą potrzebowały zasilania  

36. Instalacje elektryczne – Prosimy o określenie dodatkowych punktów poboru prądu w 

oborach (gniazda wytkowe 230V i 400V) 

Należy przewidzieć co najmniej po dwa dodatkowe gniazda 230 i 400V w każdym 

budynku  

37. Instalacje elektryczne – Prosimy o określenie oczekiwanego standardu wykonania 

instalacji elektrycznej w zakresie doboru koryt - ocynkowane czy nierdzewne? 

Nierdzewne  

38. Prosimy o informację czy Zamawiający dysponuje mapą melioracyjną terenu 

inwestycji? 

Przekazano  

39. Prosimy o wskazanie sposobu wykończenia nawierzchni betonowej - zatarta na ostro 

czy szczotkowana. 

Na ostro  

40. Prosimy o określenie oczekiwanego rodzaju nawierzchni na dojściu do starej obory. 

Do jakiego miejsca należy doprowadzić to utwardzenie. 

Nawierzchnia betonowa od placu przy starych oborach do łącznika między nową 

oborą a hala udojową  

41. Prosimy o informację jaką grubość styroduru należy przyjąć pod zbiorniki żelbetowe –  

Styrodur  XPS300 lub XPS 500 o grubości 20cm. (wytrzymałość na ściskanie 

minimum 300–500 kPa – z powodu dużego obciążenia konstrukcją zbiorników). 

Nasiąkliwość wodą wybranego materiału musi być poniżej 0,7%. 

42. Prosimy o określenie obciążenia nawierzchni zewnętrznych. 

Należy przyjąć w obliczeniach: Ruch ciężki – pojazdy rolnicze, samochody ciężarowe 

dostawcze o nacisku 30-50 ton na oś. Konstrukcja dróg i placów – patrz punkt 8. 

TAK – Jeżeli Inwestor jej nie posiada. 

43. Proszę o udostępnienie badań geologicznych dla całej działki objętej inwestycją 

Przekazano  

44. Proszę o przekazanie dokumentacji w formacie dwg 

Przekazano  

45. Proszę o przekazanie projektu technologii 

Przekazano  

 



46. Proszę o potwierdzenie, że kuchnia paszowa jest w zakresie oferty podstawowej 

(zgodnie z OPZ) 

Jest w zakresie oferty podstawowej 

47. Proszę o wskazanie lokalizacji wykonanych studni głębinowych oraz podanie 

parametrów pomp. 

Nowe studnie znajdują się przy drodze dojazdowej do inwestycji pomiędzy drogą 

gminna a starą fermą  

48. Proszę o potwierdzenie, że instalacja wodociągowa zasilająca obydwie obory, halę 

udojową, budynek socjalny oraz kuchnię paszową (o ile wymagane) zostanie wykonana 

przez Inwestora w miejsce/miejsca wskazane przez GW na etapie przygotowywania 

Projektu Wykonawczego oraz instalacja zapewni niezbędną ilość wody o odpowiednim 

ciśnieniu i parametrach fizykochemicznych do prawidłowego funkcjonowania 

zasilanych obiektów. 

Woda będzie doprowadzona do miejsc wskazanych przez GW jednak główne miejsce 

doprowadzenia wody to pomieszczenie socjalne ponieważ woda do obór również musi 

być podgrzana w tym pomieszczeniu  

49. Prosimy o podanie harmonogramu wywozu ścieków bytowych i technologicznych w 

celu określenia pojemności zbiorników. 

Wywóz ścieków będzie organizowany w miarę potrzeb a pojemność zbiorników 

określona jest w warunkach zabudowy  

50. Prosimy o potwierdzenie, że Inwestor dopuszcza wykonanie zbiornika ppoż. jako 

zbiornika nadziemnego.  

Musi być zgodność z przepisami – decyduje projektant potencjalnego Wykonawcy 

robót. 

51. Czy Inwestor przewiduje wykonanie dodatkowych punktów czerpalny wody w 

poszczególnych budynkach lub na terenie zewnętrznym nie wynikających z technologii 

firmy GEA. Jeśli tak to proszę o ich wskazanie i podanie wytycznych. 

Istnieje taka możliwość ale przy wykorzystaniu instalacji dostawcy wyposażenia  

52. Czy kuchnia paszowa nie wymaga kanalizacji podposadzkowej technologicznej? 

Nie wymaga  

53. Jaki przyjmuje się sposób opróżniania zbiorników na odcieki z kiszonki? Klasycznie 

wyprowadzone podejście do wozu asenizacyjnego? Czy w tego typu zbiornikach lub 

zbiornikach technologicznych z ubojni należy zastosować system monitoringu poziomu 

informujący o wysokim poziomie w celu opróżnienia?  

Klasyczny  

54. Jaki przyjmuje się standard wykonania w zakresie wentylacji i klimatyzacji, jeśli chodzi 

o budynek socjalny? Czy są jakieś pomieszczenia poza np. rozdzielnią i serwerownią, 

które wymagają klimatyzacji? Wentylacja oparta na wentylatorach czy może jakaś mała 

centrala, czy z odzyskiem ciepła? Czy są jakieś pomieszczenia, które mają jakiś wysoki 

reżim utrzymania np. temperatury? 

55. Nie przewiduje się klimatyzacji a wentylacja mechaniczna  

56. Proszę o informację zwrotną dotyczącą różnic między przesłanymi dzisiaj rysunkami 

PZT z wytyczne PZT GEA. 

a. Czy trasę rurociągu biegnącą przez oborę nr 1 na rysunku GEA mamy 

traktować jako schematyczną, a obowiązuje bieg rurociągów wokół obory tak 

jak jest to na PZT? 

b. Ponadto na rys GEA pokazano tylko I studnię zbiorczą, a na rys. PZT mamy 

dwie studnie zbiorcze, proszę o potwierdzenie jaki wariant ma być wyceniany 

czy z dwoma studniami ? 



Wytyczne GEA Prosimy traktować jako ostateczne 

 

57. W którym miejscu należy przewidzieć stację uzdatniania wody? 

W budynku socjalnym  

 

58. Uprzejmie proszę przesłanie aktualnych rzutów parteru i piętra części socjalno- 

biurowej 

Z powodu zamian dotyczących technologicznych zapotrzebowani na pomieszczenia 

dostawcy technologii po stronie GW będzie na nowy wykonanie projektu 

pomieszczeń socjalnych i ich przearanżowanie  

 


