Instalacje sanitarne — Prosimy o informacj¢ jak nalezy zakonczy¢ podejscie rury PE
do poidia w przypadku ich dostawy przez firm¢ technologiczng?

Etap I - Zakonczenie konca rury zabezpieczeniem przed dostawaniem sie cial
obcych

Etap II - po zakonczeniu montazu poidel, montaz zaworu kulowego +
podlaczanie do Srubunku 1”

Instalacje sanitarne — Prosimy o informacj¢ jakie sa wymagane parametry / warto$¢
gwarantowana dla ptukania hali udojowej? —

mycie karuzeli technologiczne (3 x udéj — 3,75m3) , mycie schladzalnikow
(3x30000L. — 1m3), parametry wody

Wymagania jakosciowe wody Qi

zelazo,

<0,2mg/I[< .01 g/gal]

Mangan < 0,05 mgfl [<.003 g/gal]
Azotany < 50 mgfl [< 2.92 g/gal]
Azotyny < 0,1 mg/l [< .005 g/gall
Twardos¢ (DairyProQ / DairyRobot) <2°dH (Q1)

Twardos¢ (HB / SbS) <10°dH (Q1)
Maksymalna przewodnos$¢ w temp. 20°C < 800 (pS/cm)
TACC90 < 60 mg/l [< 3.5 g/gal]
Wartosc PH 6,5-9,5

Chlorek < 150 mg/l [< 8.7 g/gal]
Liczba bakterii w 22°C < 100/ml

Bakterie coli < 1/100 mi

Piasek 0,0 mg/l [0.0 g/gal]

< 50 microns

Wielkosc¢ czastek

Instalacje elektryczne — Prosimy o informacj¢ czy oprawy wymagaja
specjalistycznego okablowania? Czy nalezy wykona¢ dodatkowe kable sygnatowe? —
Odpowiedzi udzieli Projektant potencjalnego Wykonawcy robot.

Instalacje elektryczne — Prosimy o wskazanie lokalizacji napgdu zgarniacza oraz jego
zasilania.

Wskazane na rysunku GEA przy bramach wjazdowych

Instalacje elektryczne — Czy dostawca technologii wymaga dodatkowych rozdzielnic /
szaf sterowniczych w budynkach obdr? Jezeli tak to prosimy o podanie ich
parametrow.

Tak, wg projektu branzy elektrycznej rozdzielnie/podrozdzielnie, wykonanie GW
Obwody zasilajace technologie wg wytycznych wskazanych przez GEA (rysunki)

Szafy sterownicze i technologiczne dostarcza dostawca technologii czyli GEA.

Czy pod korytem na odcieki z silosow wprowadzamy dodatkowe studnie posrednie
celem lepszego odbioru wod odciekowych 1 opadowych?

- TAK

Prosimy o informacj¢ jaki przekroj koryta nalezy przyjaé¢ na odcieki? —

200 mm

Prosimy o informacjg, ktdre zbiorniki sg przewidziane / przeznaczone na potrzeby
biogazowni? — Wszystkie .

Prosimy o informacje, jakie funkcje w planowanej biogazowni beda petnity
poszczegdlne zbiorniki (pofertent)? — Na dzien dzisiejszy nie ma jeszcze planow
technologicznych .



10. Czy inwestor wystapit o warunki usunigcia kolizji sieci napowietrznej z planowang
inwestycja Fermy. Jesli tak to prosimy o ich udostepnienie. Czy Enea ma zlecone jej
usunig¢cia we wrzesniu zgodnie z informacjg ze spotkania z oferentami dnia
10.08.2026 1.7 —

Enea poinformowat iz dokonata juz wyboru wykonawcy usunig¢cia linii energetyczne
1 prace te zaplanowane sg na wrzesien zgodnie z wczesniejszymi deklaracjami

11. Czy w obowigzku Wykonawcy jest uzyskanie warunkow przytaczeniowych do sieci

energetycznej dla planowanej inwestycji?
TAK

12. Prosimy o wskazanie lokalizacji na rzutach podrozdzielnic elektrycznych do urzadzen
technologicznych firmy GEA
Wskazane lokalizacj¢ podrozdzielnic na rysunku GEA , natomiast parametry wg
projektu elektrycznego

13. Prosz¢ o informacj¢ nt. ENEA - nr warunkow, nr sprawy lub jakakolwiek
korespondencja z ENEA w sprawie warunkdw, unieczynnienia linii 15kV.
Enea poinformowat iz dokonata juz wyboru wykonawcy usunie¢cia linii energetyczne
1 prace te zaplanowane sg na wrzesien zgodnie z wczesniejszymi deklaracjami

14. Prosimy o podanie ilo$ci produkowanych $ciekow technologicznych z udojni. —
mycie karuzeli technologiczne (3 x udo6j — 3,75m3) , mycie schladzalnikéw
(3x30000L — 1m3)

15. Prosimy o potwierdzenie, ze Inwestor dopuszcza wykonanie zbiornika ppoz. jako
zbiornika nadziemnego. Musi by¢ zgodnos¢ z przepisami — decyduje projektant
potencjalnego Wykonawcy robot.

16. Prosze o doprecyzowanie zakresu robot sieci zewngtrznych, ktore GW bedzie miato
wykonac¢ dla potrzeby GEA.

Sie¢ na potrzeby monitoringu —
Przepusty do kanalizacji kablowej, wg projektu CCTYV. Wiecej prac
zewnetrznych sieci nie przewidujemy.

17. Prosimy o przekazanie szczegotowej informacji jakie systemy/urzadzenia muszg by¢

zabezpieczone rezerwowym zrodtem zasilania (agregat pradotworczy i wzglednie
UPS). Czy inwestor ma wskazania/wytyczne co do doboru mocy/producenta ww.
jednostki agregatu/UPS. —

OHZ LUBIANA -OBORA 1

Zgarniacze do gnojowicy HOULE SW300DD - 2 x0,75kW

Most sterowany hydraulicznie x 2szt

Cyrkulacyjna stacja podgrzewania wody do poidet Grzatka 3000W ,pompa

cyrkulacyjna 400W ).

AGRILED 3 PRO & PRO RED

Robot do podgarniania paszy F4800

OHZ LUBIANA -OBORA 2

Zgarniacze do gnojowicy HOULE SW300DD - 2 x0,75kW

Most sterowany hydraulicznie x 2szt

Cyrkulacyjna stacja podgrzewania wody do poidet Grzatka 3000W ,pompa

cyrkulacyjna 400W ).

AGRILED 3 PRO & PRO RED



Robot do podgarniania paszy F4800
OHZ LUBIANA -POMIESZCZENIE KARUZELI
AGRILED 3 PRO & PRO RED
OHZ LUBIANA -POMIESZCZENIE SZPITALA
Grzalka poidta izolowanego WM300
AGRILED 3 PRO & PRO RED
Robot do podgarniania paszy F4800
OHZ LUBIANA -POMIESZCZENIE POCZEKALNI,SEPARATKI, LACZNIKI
Grzalka poidta izolowanego WM300
AGRILED 3 PRO & PRO RED
Karuzela DPQ
Napedy karuzeli (3 standard plus 1 rezerwa )
Jednostka SU
Modut udojowy na platformie
Pompy podcisnienia RPS 2800 x 2
Odzysk ciepta WRA
Kompresor
Jednostka CRU oraz RU plus SU FarmOfficeBox
Bramki selekcyjne
Naganiacz na poczekalni
Ogrzewanie pomieszczenia karuzeli
Schiadzalnie mleka wrz z chillerami 3x30.000 litrow - osobne zasilanie do
schtadzalnikow I do agregatéw podrozdzielnia
Mieszadta w schtadzalnikach
Grzalki
Kompresory do schigdzalnikow
Chillery
Zawory przylaczeniowe do schtadzalnikow
Bojlery
Petna obstuga pomieszczen biurowych, socjalnych i technicznych
18. Prosimy o przekazanie wytycznych dla o$wietlenie zewnetrznego budynkéw 1
o$wietlenia terenu. O$wietlenie terenu musi by¢ zgodne z normami 1 warunkami
bezpieczenstwa podczas prac w okot fermy wazne aby kazdy szczyt budynku byt
oswietlony
19. Prosimy o przekazanie informacji czy na terenie objetym budowa wystepuja
niezbedne do usunigcia kolizje sieci elektrycznych ziemnych i napowietrznych? A
jezeli tak to prosimy o ich doktadne wyspecyfikowanie oraz opis? — Enea
poinformowat iz dokonata juz wyboru wykonawcy usunigcia linii energetyczne i
prace te zaplanowane sg na wrzesien zgodnie z wczesniejszymi deklaracjami
20. Czy na obszarze planowanej inwestycji bedzie wystepowala przed rozpoczeciem
budowy, konieczno$¢ usunie¢cia kolizji czynnych i nieczynnych sieci elektrycznych i
teletechnicznych wymagajacych uzgodnienia i wydania warunkow ich usunigcia
przez gestorow? A jezeli tak to czy Inwestor uzyskat warunki ich usunigcia? (Oferent
zwraca si¢ z uprzejma prosba o przekazanie kopi warunkow usuniecia kolizji). —
Warunki dotyczace przytaczy z ENEA ma zdoby¢ potencjalny WR. Kolizja z
napowietrzna linig ma zosta¢ zlikwidowana przez ENEA ale przytacza trzeba
wykonaé czy na podstawie nowych warunkéw czy korzystajac z zasilenia istniejace;j
fermy to wlasnie trzeba uzgodni¢ z ENEA — na ta okoliczno§¢ WR dostanie
petnomocnictwo od Inwestor do jego reprezentowania.



21.

22.

23.

24.

Czy zamawiajacy wystgpit o wydanie Warunkow Przylaczenia dla obiektu do
dystrybutora sieci Enea? A jezeli tak to prosimy o przekazanie ich kopi. — odp. jw.
Czy 1 jakg moc elektryczng moze Zamawiajacy udostepni¢ wykonawcy z istniejace]
swojej infrastruktury na czas budowy. — Istnieje taka techniczna mozliwo$¢ poniewaz
transformator ma moc ok 200 kW a nasze zapotrzebowanie to 60 kW jednakze takie
poditaczenie wymagatoby wzajemnych konsultacji i ustalen pomigdzy Inwestor,
ENEA operator a Generalnym wykonawca, gdyzZ umowa pomiedzy inwestorem a
ENEA nie pozawala w tej chwili nia przekroczenie 60 kW

Czy w zakresie GW jest dostawa wagi samochodowej. — Budowa wagi nie jest
przewidywana

Czy w zakresie ogrodzenia jest dostawa i montaz bram zewnetrznych. Prosimy o
okreslenie ilo$ci i parametrow (szerokos$ci, automatyka, sterowanie itp.).
Przewidywane sg 3 bramy przesuwne o szeroko$ci minimum 5 m otwierane i
zamykane manualnie bez automatyki



